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O MARCO ROTÁRIO - ESPECIFICAÇÃO
1 - O QUE É

A designação “Marco Rotário” identifica a peça, o totem, a escultura ou qualquer outro símbolo construído em local público e que contenha o emblema do Rotary International.

Emblema do Rotary – O emblema do Rotary International consiste de uma roda denteada com seis raios, 24 dentes e um rasgo de chaveta nas cores azul real e dourado.

2 - O QUE SIGNIFICA

O Marco Rotário dá boas vindas ao rotariano visitante ou que esteja de passagem pela cidade ou localidade.

O rotariano visitante, ao ver que a localidade é servida por um Rotary, fica tranqüilo pois saberá que vindo a ocorrer algum contratempo, ele não conhecendo a cidade não vai passar por apuros, uma vez que, caso queira, poderá recorrer a algum rotariano da cidade que o tratará como companheiro. 

As pessoas não-rotarianas saberão que a cidade ou localidade é servida por um Rotary e que a qualidade de vida dos habitantes é preocupação desses sócios do Rotary e que além dessa preocupação básica de prestação de serviços humanitários, tais sócios se empenham em fomentar elevado padrão de ética em todas as profissões e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo.

3 - ONDE DEVE SER CONSTURUÍDO

O Marco Rotário deve ser construído em local público de grande visibilidade.

Pode ser na entrada principal da cidade para quem vem de viagem. Pode ser na praça pública principal da localidade. Pode ser em uma avenida de grande circulação de veículos e de pessoas.

4 - QUANDO DEVE SER VISITADO

O Marco Rotário deve ser visitado em todas as ocasiões especiais da vida rotária.

O Governador do Distrito, em visita oficial ao clube, poderá querer desenvolver algum evento comunitário na praça do Marco Rotário. A comunidade, presente nesta ocasião, terá a oportunidade de aumentar o seu conhecimento rotário.

Um companheiro, em visita ou passagem por esta cidade ou localidade poderá querer levar uma lembrança daquela cidade ou localidade. A sua foto na frente ou ao lado do Marco Rotário em que aparece com clareza o nome da localidade será uma bela lembrança.

Uma comitiva de IGE, em visita à localidade poderá registrar a sua passagem com uma foto junto ao Marco Rotário. Muito melhor que uma foto tirada no interior de uma edificação durante uma reunião rotária, por exemplo, a foto ao ar livre da equipe de IGE com os anfitriões da localidade junto ao Marco Rotário tendo ao fundo algumas edificações com estilos arquitetônicos característicos daquela localidade será uma bela lembrança.

O mesmo se aplica a jovens do Programa de Intercâmbio de Jovens ou profissionais do Grupo de Profissionais do Rotary

5 - COMO DEVE SER CONSTRUÍDO

5.1 – Aspectos, Apresentação e Formas

As insígnias do Rotary devem sempre ser reproduzidas na sua totalidade. Não  podem ser alteradas, obstruídas ou modificadas de maneira nenhuma.

O nome e o emblema do Rotary não podem ser empregados em conexão com qualquer organização da qual façam parte não-rotarianos. 

Este cuidado deve ser dispensado também ao associar o nome do Rotary com o nome de projetos que estejam sendo desenvolvidos pelo clube.

Exemplo válido: “Rotary Club de São Paulo – Tatuapé – Projeto de Alfabetização de Adultos”

Exemplo não válido: “Projeto de Alfabetização de Adultos do Rotary Tatuapé”

5.2 - Especificações do emblema do Rotary

O emblema oficial do Rotary International é uma roda de engrenagem com seis raios ou braços, vinte e quatro dentes ou projeções e um rasgo de chaveta; um dente é colocado sobre o eixo de cada braço e três entre as linhas centrais dos braços. A roda é desenhada de acordo com as proporções dadas na tabela abaixo. As duas palavras: Rotary e International aparecem em espaços rebaixados no aro. Com a roda na posição vertical, a palavra Rotary aparece na depressão superior, que ocupa um espaço de cerca de cinco dentes, e a palavra International aparece na depressão inferior, que ocupa o espaço de cerca de nove dentes e meio (91/2). Entre essas duas depressões, em cada lado, há outras duas depressões sem letras. O espaço entre quaisquer dessas quatro depressões é de cerca de duas unidades de acordo com as proporções dadas a seguir e o espaço entre as depressões e qualquer dos bordos do aro é de cerca de uma unidade e meia (11/2). Os braços são afunilados e de seção transversal elíptica. 

Quando a roda está em posição vertical com a palavra Rotary na parte de cima, os eixos de dois braços opostos formam um diâmetro vertical da roda que corta ao meio o rasgo de chaveta, então no ponto mais alto de sua rotação. Os lados dos dentes são levemente convexos, de maneira que o espaço deixado entre eles é, do ponto de vista da mecânica, aproximadamente correto.

As proporções corretas para o desenho são:

1. Diâmetro total - 61 unidades

2. Do centro à base ou raiz dos dentes - 26 unidades

3. Largura do aro (borda interna até a base dos dentes) - 81/2 unidades

4. Diâmetro do cubo - 12 unidades

5. Diâmetro do eixo - 7 unidades

6. Braços ou raios

7. Largura na junção destes ao aro (lados projetados) - 5 unidades

8. Largura no centro do eixo (lados projetados) - 7 unidades

9. Seção vertical do rasgo de chaveta

10. Largura - 13/4 unidades

11. Profundidade  - 7/8 unidades

12. Dentes ou projeções

13. Largura na base  - 41/4 unidades

14. Largura na extremidade - 21/4 unidades

15. Altura - 41/2 unidades

16. Letras

17. Largura do espaço rebaixado - 51/2 unidades

18. Altura das letras - 4 unidades

Deve-se notar que, a fim de tornar a roda mais emblemática do ideal de servir, adicionou-se um rasgo de chaveta à descrição acima. Em reprodução unidimensional, o cubo deve ser demarcado por um círculo em volta do rasgo de chaveta. Além disso, a posição dos braços foi estabelecida.

O emblema do Rotary pode ser reproduzido monocromaticamente. Se for multicolorido, suas cores oficiais, azul real e dourado, deverão ser utilizadas. O dourado pode ser representado por uma cor metálica ou amarela. As seguintes cores específicas do padrão PMS devem ser usadas: azul PMS 286, dourado metálico PMS 871 ou dourado (amarelo) PMS 129. As cores do Rotary devem ser colocadas no emblema do seguinte modo: a roda inteira deve ser dourada, com os quatro espaços rebaixados no aro em azul real. As palavras Rotary e International na depressão devem ser douradas. Se a reprodução for unidimensional, o círculo em volta do cubo deve ser azul. A abertura do eixo no cubo e o rasgo de chaveta devem ser deixados incolores. 

Um delineamento do perímetro externo do emblema pode ser adicionado para maior clareza do desenho do emblema em certos fundos. Nesses casos, o delineamento deve ser na cor azul (em reprodução bicolor). (Em uma reprodução em preto e branco do emblema, a linha preta em volta do perímetro é uma característica necessária da insígnia.) (80-102; Cód. Norm. do Rotary 33.010.1.) 

Nenhum desvio do emblema oficial do Rotary será autorizado. (Cód. Norm. do Rotary 33.010.7., 34.010.2.) 

5.3 - Alteração, modificação ou obstrução das insígnias do Rotary

O nome, emblema e outras insígnias do RI não devem ser alterados, modificados ou obstruídos de nenhuma forma e somente podem ser reproduzidos na sua totalidade. Quando o emblema do Rotary for impresso em mais de uma cor, somente as cores oficiais do Rotary deverão ser usadas. (Cód. Norm. do Rotary 33.010.1., 33.010.7., 34.010.2.) Nenhum desvio do emblema oficial do Rotary será autorizado. (Cód. Norm. do Rotary 33.010.7.) O RI permite a escrita por cima do emblema e outras insígnias do Rotary (em marca-d'água, impresso ou estampado em relevo), desde que estes não sejam parcialmente cobertos e/ou obstruídos. (Cód. Norm. do Rotary 11.050.7., 33.010.11.)

5.4 – As Cores do Rotary

As cores oficiais do RI são o azul real e o dourado. (80-102) [Observação: O dourado pode ser representado por uma cor metálica ou amarela. As seguintes cores específicas do padrão PMS devem ser usadas para a impressão do emblema do Rotary International, do logotipo da Fundação Rotária e do emblema do Interact: azul PMS 286, dourado metálico PMS 871 ou dourado (amarelo) PMS 129. As seguintes cores específicas do padrão PMS devem ser usadas na impressão do emblema do Rotaract: vermelho PMS 201, dourado metálico PMS 871 ou dourado (amarelo) PMS 129.] (Cód. Norm. do Rotary 33.010.1., 33.010.9.)

O Manual de Estilo e Identidade Visual do RI (547-PO) contém diretrizes para a reprodução do emblema do Rotary e manutenção da identidade visual própria da organização em todas as publicações rotárias. 

6 – O PROJETO

O projeto do Marco Rotário deve ser revestido de cuidados especiais.

O resultado da criação artística deve:

1 – Transmitir uma imagem de seriedade e sobriedade que goza a instituição nos quatro cantos do mundo

2 – O nome “Rotary Club de Localidade” deve estar em destaque e em local bem visível.

3 – Opcionalmente poderá ser colocada uma placa, do tipo removível, contendo o dia da semana, o horário e o local em que ocorrem as reuniões ordinárias.

4 - O emblema rotário e a frase identificadora do clube não devem ficar a menos de 1,80 metros de altura. Pessoas alinhadas na frente do Marco Rotário para uma foto, irão obstruir a visão do emblema e da identificação.

[image: image1.png]



[image: image2.jpg]


[image: image3.png]



[image: image4.jpg]



[image: image5.png]



5 – O emblema rotário e a frase identificadora do clube não devem ficar a mais de 2,50 metros de altura.
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Ao enquadrar as pessoas, o Marco Rotário não irá aparecer ou ao enquadrar o Marco Rotário, as pessoas ficarão muito pequenas.

6 – As medidas acima recomendadas referem-se ao identificador e ao emblema, que devem, na medida do possível, fazer parte do enquadramento da fotografia. As dimensões do totem ou monumento, vai depender única e exclusivamente da capacidade criativa do artista plástico.
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7 – O ponto de vista, a altura em relação ao solo e a paisagem do fundo devem ser cuidadosamente determinadas para que nas fotos, edifícios, igrejas, torres ou outro elemento arquitetônico característico daquela localidade sejam visíveis na foto.










A Câmera A em posição relativa muito alta não enquadra o Marco Rotário e a igreja por completo.

Já a Câmera na posição B, mais baixa, consegue enquadrar o Marco Rotário e a torre da igreja.

Talvez toda a área onde vai ser construído o Marco Rotário deva ficar em um plano uma pouco mais elevado e ainda nesse plano elevado deve haver um espaço suficiente para caber muitas pessoas.

7 - Materiais

Especial cuidado deve ser dado na escolha dos materiais que serão utilizados na confecção do Marco Rotário.

Materiais perecíveis como madeira ou mesmo o aço devem ser evitados. Exceto o aço inoxidável.

Pedras moles como a pedra sabão e calcáreos em geral devem ser evitados.

Evitar também de revestir com placas de cerâmicas. Como o local está sujeito  às Intempéries, sol conjugado com chuva produzem o descolamento de azulejos e outros materiais colados.

Lembrar também que monumentos em praça pública são sujeitos a muita urina. Urina de pombas e também urina de pessoas. A uréia é um ácido muito agressivo e mal cheiroso. Utilizar material de fácil lavagem.

Monumentos públicos são também sujeito a pixações. Que os entalhes e a rugosidade das faces são tais que a remoção de pinturas possam ser executadas com facilidade.

O material ideal é o concreto aparente. Tomar os cuidados especiais com a forma e o recobrimento da armadura. Usar forma de madeira própria para concreto aparente, como a forma plastificada. Usar sempre concreto usinado adensado com vibrador de concreto elétrico.

Não confeccionar as placas com bronze. Fica bonito, mas roubam muito.

O ideal é letreiro em baixo relevo no próprio concreto ou placa de aço inoxidável.

8 – Autorização do Secretário Geral do Rotary International

Toda utilização do emblema rotário que não esteja expressamente autorizada no Manual de Procedimento como o emblema de lapela ou em papeis de cartas, deve ter o seu uso aprovado pelo Secretário Geral do RI. 

Entre em contato com a Sucursal de RI.

9 – Licenciada do RI

A confecção dos moldes do emblema rotário pode ser supervisionado por uma das licenciadas. Elas têm prática e conhecem todos os detalhes do emblema.

10 – Autorização do Poder Público Local

Toda obra construída em espaço público deve ser previamente aprovada pela Prefeitura.

Como são, geralmente, órgãos com processos longos e demorados, submeta o pedido de aprovação com bastante (bastante mesmo) antecedência. Não procurar valer-se do “jeitinho brasileiro” não é muito ético.

11 – Necessidade de Manutenção

Obras pintadas devem ser pintadas todos os anos. Dá trabalho.

Procure não deixar mato ou grama junto ao pé do Marco Rotário. Mato cresce rápido e o Marco Rotário terá sempre a aparência de uma coisa abandonada.

Recomenda-se a criação de uma Comissão do Marco Rotário que se incumbirá de executar a manutenção periódica.
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